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КОРПУСА ТИПА C-QFP И C-DFP С 2 И 4 РЯДАМИ ВЫВОДОВ  
(4-Й ТИП ПО ГОСТ 54844-2011)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
МП - монтажная площадка, КП - контактная площадка,  Кр. – крышка, Число – номер 
вывода, Р – радиатор, МПР – место под радиатор,  ┴ - земля.
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ПРИМЕЧАНИЕ 1 
0,8 Ом (кроме токоведущих дорожек шины 
«земля» и шины «питание»). Сопротивление 
токоведущих дорожек шины «земля», из-
меренное между выводом 35 и каждым из 
контактных площадок 7’, 15’, 29’, 34’, 42’, 48’, 
56’, 70’, 75’ должно быть не более 0,15 Ом. 
Сопротивление токоведущих дорожек шины 
«питание», измеренное между выводом 26 и 
каждой из контактных площадок 18’, 25’, 38’, 
45’, выводом 60 и каждой из контактных пло-
щадок 4’, 59’, 66’, 79’ должно быть не более 
0,2 Ом.

ПРИМЕЧАНИЕ 2
Вывод 35, электрически соединенный с КП 7’, 
15’, 29’, 34’, 42’, 48’, 56’, 70’, 75’ и МП, образует 
шину «Земля». Выводы 26, 60, электрически 
соединенные с КП 4’, 18’, 25’, 38’, 45’, 59’, 66’, 
79’, образуют шину «Питание». 

ПРИМЕЧАНИЕ 3
Между 3-мя закороченными между собой вы-
водами 58(Е), 59(Е), 60(Е) и контактной пло-
щадкой 58-59-60(Е) – 0,07 Ом. Между выво-
дом 17(┴) и КП (┴’’), КП 34(┴) и КП (┴’’’) – 0,25 
Ом. Между выводом 17(┴) и КП (┴), (┴’’), вы-
водом 34(┴) и КП 34’(┴), (┴) и выводом 63(┴) 
и КП (┴), 17’(┴) – 0,15 Ом. Между 1-16,18-33, 
35-57, 61-62, 64-68 и КП 1’-16’,18’-33’, 35’-57’, 
61’-62’, 64’-68’соответственно – 0,5 Ом.

ПРИМЕЧАНИЕ 4
Нумерация выводов 1-16, 17(┴), 18-33, 34(┴), 
35-57, 58(E), 59 (E), 60 (E), 61,62,63 (┴), 64-68 
и соответствующих им контактных площадок 
1’-16’, 17’(┴) , 18’-33’, 34’(┴), 35’-57’, 58’-59’-
60’(E), 61’, 62’, 63’(┴), 64’-68’ показаны услов-
но. Контактные площадки 17’(┴), 34’(┴), 63’(┴) 
┴ (4 шт.) электрически соединены с МП.

ПРИМЕЧАНИЕ 5
Для сигнальных проводников 0,4 А; для про-
водников шины «земля» - 2,5 А; для прово-
дников шины «питание» - 2,0 А.

ПРИМЕЧАНИЕ 6
Сопротивление каждого из проводников, об-
разующих шины «земля» и «питание» - 0,2 
Ом. Сопротивление каждого из проводников, 
образующих шину «Земля эмиттерных повто-
рителей» – 0,1 Ом. Сопротивление сигнальных 
проводников должно быть не более 0,45 Ом.

ПРИМЕЧАНИЕ 7
Выводы 11, 17, 36, 46, 65, 71, 90, 100 – обра-
зуют шину «Питание» электрически соеди-
ненную с МП. Выводы 33, 41, 49, 87, 95, 103 
– образуют шину «Земля». Выводы 6, 22, 60, 
76 – образуют шину «Земля эмиттерных по-
вторителей». Все шины являются электриче-
ски изолированными.
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