Приложение №2 к закупочной документации

Техническое задание
на поставку продукции производственно-технического назначения из драгоценных металлов и их сплавов
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Ориентировочное кол-во[footnoteRef:1] [1:  Указанное  количество является ориентировочным. 
При исполнении договора Заказчик вправе, исходя из существующей потребности, изменять количество Товара как в большую, так и в меньшую сторону. ] 


	1
	Лента плющеная из сплава марки ПСр72 
по ТУ 48-1-384-90 0,1×1,0
	Характеристики приведены в п.1
	г
	40000

	2
	Лента плющеная из сплава марки ПСр72 
по ТУ 48-1-384-90 0,08×0,6
	Характеристики приведены в п.1
	г
	60000

	3
	Лента плющеная из сплава марки ПСр72 
по ТУ 48-1-384-90 0,06×0,6
	Характеристики приведены в п.1
	г
	10000

	4
	Лента плющеная из сплава марки ПСр72 
по ТУ 48-1-384-90 0,08×0,8
	Характеристики приведены в п.1
	г
	50000

	5
	Фольга в рулоне из вакуумплавленного припоя марки ПСр72В по ТУ 117-1-761-98 0,06×100 Р
	Характеристики приведены в п.2
	г
	500000

	6
	Фольга в рулоне из вакуумплавленного припоя марки ПСр72В по ТУ 117-0714-289-2010 0,04×100 Р
	Характеристики приведены в п.3
	г
	[bookmark: _GoBack]40000


1. Требования к качеству материала: 
По физико-химическим показателям лента плющеная из сплава марки ПСр72 должна соответствовать требованиям, приведенным в ТУ 48-1-384-90, и нормам, указанным в таблице ниже:
	Характеристики поставляемого товара

	Наименование показателей
	Лента плющеная из сплава марки ПСр72

	1. Внешний вид ленты
	Поверхность ленты должна быть чистой, без плен, трещин, расслоений, пузырей, посторонних включений, выводящих при контрольной зачистке за предельное отклонение по толщине. След мерительного инструмента браковочным признаком не является

	2. Толщина ленты, мм
	0,10±0,01
0,080±0,008
0,060±0,006

	3. Ширина ленты, мм
	1,0±0,1
0,80±0,08
0,60±0,06

	4. Химический состав ленты, % масс.

	Серебро (Ag)
	71,5-72,5

	Медь (Cu)
	остальное

	Цинк (Zn), не более
	0,007

	5. Примеси, %

	Свинец (Pb), не более
	0,005

	Железо (Fe), не более
	0,10

	Висмут (Bi), не более
	0,005

	Суммарное содержание примесей
	0,10

	6. Состояние ленты
	Ленту поставляют в неотожженном состоянии



2.Требования к качеству материала: 
По физико-химическим показателям фольга в рулоне из вакуумплавленного припоя марки ПСр72В 0,06×100 Р должна соответствовать требованиям, приведенным в ТУ 117-1-761-98, и нормам, указанным в таблице ниже:
	Характеристики поставляемого товара

	Наименование показателей
	Фольга в рулоне из вакуумплавленного припоя марки ПСр72В 0,06×100 Р

	1. Толщина, мм
	0,06-0,01

	2. Ширина, мм
	100±10

	3. Длина, мм
	1500, не менее

	4. Форма поставки
	Рулон

	5. Состояние поставки
	Твердое (неотожженное) 

	6. Химический состав, % масс.

	Серебро ()
	71,5-72,5

	Медь ()
	остальное

	Цинк (), не более
	0,001

	Висмут (), не более
	0,001

	Кадмий (), не более
	0,001

	Сурьма (), не более
	0,001

	Свинец (), не более
	0,001

	Мышьяк (), не более
	0,001

	Кремний (), не более
	0,003

	Магний (), не более
	0,008

	Марганец (), не более
	0,003

	Фосфор (), не более
	0,002

	Сера (), не более
	0,0015

	7. Внешний вид
	Поверхность фольги должна быть чистой, без плен, пузырей, трещин и расслоений. На поверхности фольги не допускаются отдельные дефекты (вмятины, царапины, уколы), если они при контрольной зачистке выводят фольгу за предельные отклонения по толщине. 
Фольга должна быть ровно обрезана. Торцы рулонов должны быть без вмятин и забоин. 


3.Требования к качеству материала: 
По физико-химическим показателям фольга в рулоне из вакуумплавленного припоя марки ПСр72В 0,04×100 Р должна соответствовать требованиям, приведенным в ТУ 117-0714-289-2010, и нормам, указанным в таблице ниже:
	Характеристики поставляемого товара

	Наименование показателей
	Фольга в рулоне из вакуумплавленного припоя марки ПСр72В 0,04×100 Р

	1. Толщина, мм
	0,04-0,01

	2. Ширина, мм
	100±10

	3. Длина, мм
	1500, не менее

	4. Форма поставки
	Рулон

	5. Состояние поставки
	Твердое (неотожженное) 

	6. Химический состав, % масс.

	Серебро ()
	71,5-72,5

	Медь ()
	остальное

	Цинк (), не более
	0,001

	Висмут (), не более
	0,001

	Кадмий (), не более
	0,001

	Сурьма (), не более
	0,001

	Свинец (), не более
	0,001

	Мышьяк (), не более
	0,001

	Кремний (), не более
	0,003

	Магний (), не более
	0,008

	Марганец (), не более
	0,003

	Фосфор (), не более
	0,002

	Сера (), не более
	0,0015

	7. Внешний вид
	Поверхность фольги должна быть чистой, без плен, пузырей, трещин и расслоений. На поверхности фольги допускаются единичные мелкие отверстия, видимые невооруженным глазом против света, при отсутствии их строчечного расположения и местных скоплений. Фольга должна быть ровно обрезана. Торцы рулонов должны быть без вмятин и забоин. 


4. [bookmark: RANGE!B55]Требования к поставке Товара
4.1  При поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности продукции, сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.
4.2 Ориентировочное количество партий – 10 (Десять).
4.3 Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.
4.4  Поставка партии Товара осуществляется в течение не более  60 (Шестидесяти) календарных дней с момента получения заявки Заказчика на партию Товара. Поставка Товара осуществляется партиями, согласно конкретным заявкам Заказчика, по возникновению потребности.
5.  Требования к упаковке Товара
5.1 Ленту поставляют намотанной на металлические катушки плотными рядами без перекручивания и перепутывания витков. Концы ленты должны быть прочно закреплены. На катушку наматывается один отрезок ленты. Катушки изготавливаются из алюминиевого сплава. Катушки с плющеной лентой заворачивают в папиросную бумагу по ГОСТ 3479-85 «Бумага папиросная. Технические условия», поролон, укладывают в деревянный ящик так, чтобы исключить возможность перемещения во время транспортирования. Ящик заворачивают в бумагу по ГОСТ 8273-75 «Бумага оберточная. Технические условия» и упаковывают в мешок из прочной ткани. Горловину мешка обвязывают шпагатом. Каждый мешок должен быть опломбирован предприятием-изготовителем. Допускается применение других упаковочных материалов и видов упаковки, обеспечивающих целостность упаковки и сохранность ленты плющеной при транспортировании и хранении.
5.2 Рулоны фольги обертывают бумагой по ГОСТ 8273-75 «Бумага оберточная. Технические условия», поролоном, вновь бумагой и укладывают в деревянные ящики. Свободное пространство в ящике заполняют поролоном и бумагой, чтобы исключить возможность перемещения и повреждения фольги во время транспортирования. Ящики заворачивают в бумагу и упаковывают в мешок из прочной ткани. Горловину мешка обвязывают шпагатом. Каждый мешок должен быть опломбирован предприятием-изготовителем. Допускается применение других упаковочных материалов и видов упаковки, обеспечивающих целостность упаковки и сохранность фольги при транспортировании и хранении. 
5.3 Тара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.
5.4 Упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.
5.5 На упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека в соответствии с ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» и ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». При необходимости крупными буквами наносятся надписи: «Осторожно», «Опасно», «Яд» и т. д.
6.      Гарантийный срок: Гарантийный срок хранения Товара – не ограничен.
7.   Требования к безопасности Товара: Поставляемый Товар не классифицируется как опасный материал.
