	
Приложение №2 к закупочной документации

Техническое задание
на поставку устройств, запасных частей и комплектующих 
для электронно-вычислительных машин

	№ п/п
	Наименование товара
	Технические 
характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Жесткий диск SEAGATE Ironwolf Pro ST4000NE001 4Тб (или эквивалент)
	1. Общие характеристики 
Тип: HDD
Назначение: для сервера
Форм-фактор: 3,5”
2. Характеристики накопителя
Объем не менее 4Тб
Объем буферной памяти: не менее 128 Мб
Скорость вращения: не менее 7200 об/мин
3. Интерфейс
Подключение: SATA 6 Гбит/с
4. Временные характеристики
Среднее время задержки: не более 4.16 мс
5. Механика/Надежность
Время наработки на отказ: не менее 1200000 ч
Рабочая температура: от 5 до 60 °C
6. Дополнительно
Потребляемая мощность: не более 9 Вт
Размеры (ШхВхД): не более 102x27x147 мм
	шт

	12

	2
	Накопитель информации SSD Intel SSD 480Gb S4500 серия
SSDSC2KB480G701 
(или эквивалент)
	1. Общие характеристики
Тип: SSD
Тип флэш-памяти: TLC
Чип 3D: TLC
Назначение: для ЦОД (центров обработки данных), имеет высокую производительность и функцию защиты данных
Форм-фактор: 2,5"
2. Характеристики накопителя
Объем: не менее 480 Гб
Скорость записи/Скорость чтения: не менее 330/500 Мб/с
Поддержка TRIM: поддерживается
Шифрование данных: AES 256 бит
Максимальные перегрузки: 1000G длительностью 0.5 мс
3. Интерфейс
Подключение SATA3: не менее 6 Гбит/с
4. Дополнительно
MTBF: не менее 2000000 ч.
Размеры (ШхВхД): не более 70x7x100 мм
Ресурс SSD не менее 922 TBW
	шт
	14

	3
	Жесткий диск 1.2TB Seagate Enterprise Performance
10K (ST1200MM0129) (или эквивалент)
	1. Общие характеристики 
Тип: HDD
Назначение: для сервера
Форм-фактор: 2,5” 
2. Характеристики накопителя
Объем: не менее 1,2Тб
Объем буферной памяти: не менее 256 Мб
Скорость вращения: не менее 10000 об/мин
3. Интерфейс
Подключение: SAS 12 Гбит/с
4. Временные характеристики
Среднее время задержки: не более 2.9 мс
5. Механика/Надежность
Время наработки на отказ: не менее 1200000 ч
6. Дополнительно
Потребляемая мощность: не более 7.2 Вт
Размеры (ШхВхД): не более 70x15x100 мм
	шт
	10

	4
	Сетевой фильтр 

	Номинальное напряжение 220 В
Максимальная нагрузка не менее 2200 Вт
Максимальный ток нагрузки не менее 10 А	
Выключатель питания: есть
Тип розеток EURO
Входная вилка EURO
Количество розеток не менее 5	
Заземлением: есть
Предохранитель: есть	
Длина провода не менее 5 метров
	шт
	20

	5
	Оперативная память Kingston DDR4 DIMM 8GB
KVR24N17S8/8 PC4-19200 
(или эквивалент)
	Форм-фактор: DIMM
Форм-фактор: DDR4
Объем: не менее 8192 Мб
Показатель скорости: PC4-19200
Буферизация: не поддерживается
Поддержка ECC: не поддерживается
	Шт
	36

	6
	Материнская плата ASUS H110M-PLUS 
(или эквивалент)
	1. Процессор
Socket: LGA1151
Поддерживаемые процессоры: Intel Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron
Поддержка многоядерных процессоров: есть
2. Чипсет
Чипсет: Intel H110
BIOS: AMI
Поддержка EFI: есть
3. Память
Память: DDR4 DIMM, 2133 МГц
Количество слотов памяти не менее 2
Поддержка двухканального режима: есть
Максимальный объем памяти не менее 32 Гб
4. Дисковые контроллеры
IDE: нет
Количество разъемов SATA 6 Гбит/с не менее 4
5. Слоты расширения
Слоты расширения не менее 1xPCI-E x16, не менее 2xPCI-E x1
Поддержка PCI Express 2.0: есть
Поддержка PCI Express 3.0: есть
6. Аудио/видео
Звук: 7.1CH, HDA
7. Сеть
Ethernet не менее 1000 Мбит/с
8. Подключение
Наличие интерфейсов не менее 10 USB, из них не менее 4 USB 3.0 (не менее 2 на задней панели), не менее 6 USB 2.0 (не менее 2 на задней панели), не менее 1хD-Sub, не менее 1хDVI, не менее 1хHDMI, не менее 1хEthernet, не менее 1хPS/2 (клавиатура), не менее 1хPS/2 (мышь)
  Основной разъем питания: 24-pin
Разъем питания процессора: 4-pin
9. Дополнительные параметры
Форм-фактор: microATX
В комплекте: Заглушка тыловых портов корпуса, не менее 2 кабеля SATA
	Шт
	3

	7
	USB-флеш драйв 
	1. Технические характеристики
Объем не менее 16 Гб
Интерфейс: USB 2.0
2. Конструкция
Материал корпуса: металл
	шт
	30

	8
	Жесткий диск 1TB Seagate BarraCuda 
(или эквивалент)
	1. Общие характеристики
Тип HDD
Назначение для настольного компьютера
Форм-фактор 3,5"
2. Характеристики накопителя
Объем не менее 1Тб
Объем буферной памяти не менее 64 Мб
Скорость вращения не менее 7200 об/мин
3. Интерфейс
Подключение SATA не менее 6 Гбит/с
4. Временные характеристики
Среднее время задержки (Latency) не более 4.16 мс
	шт
	35

	9
	Накопитель информации Patriot SSD 240Gb Burst
PBU240GS25SSDR SATA 3.0
(или эквивалент)
	1. Общие характеристики
Тип SSD
Назначение
для ноутбука и настольного компьютера
Форм-фактор 2,5"
2. Характеристики накопителя
Объем не менее 240 Гб
Скорость записи/Скорость чтения не менее 500/555 Мб/с
3. Интерфейс
Подключение SATA не менее 6 Гбит/с
	
	16

	10
	Процессор CPU Intel Pentium Gold G5400 Coffee Lake
OEM {3.7ГГц, 4МБ, Socket1151v2}
(или эквивалент)
	1. Основные характеристики
Socket: LGA1151v2
Объем кэша L3 не менее 4 Мб
Количество ядер не менее 2 
Количество потоков не менее 4
Частота процессора не менее 3700 МГц
Интегрированное графическое ядро: да
2. Общие характеристики
Ядро: Coffee Lake 
Техпроцесс 14 нм
Системная шина: DMI
Коэффициент умножения не менее 37
Интегрированное графическое ядро с частотой не менее 1050 МГц
Встроенный контроллер памяти: есть, полоса не менее 34.1 Гб/с
3. Наборы команд
Enhanced Intel Speedstep Technology, Intel Identity Protection Technology, Intel TSX-NI, Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT), NX / XD / Execute disable bit, Software Guard Extensions (SGX), Thermal Monitoring Technologies, Аппаратное ускорение шифрования AES, наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2 
	шт
	16

	11
	Процессор CPU Intel Core i7-9700F (или эквивалент)
	1. Основные характеристики
Socket: LGA1151v2
Объем кэша L3 не менее 12 Мб
Количество ядер не менее 8
Количество потоков не менее 8
Базовая тактовая частота процессора не менее 3000 МГц 
Максимальная тактовая частота процессора не менее 4700 МГц
Интегрированное графическое ядро: нет
Общие характеристики
Ядро: Coffee Lake 
Техпроцесс 14 нм
Системная шина: DMI
Коэффициент умножения не менее 30
2. Наборы команд
Enhanced Intel Speedstep Technology, Intel Identity Protection Technology, Intel Memory Protection Extensions (Intel MPX), Intel TSX-NI, Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT), NX / XD / Execute disable bit, Software Guard Extensions (SGX), Thermal Monitoring Technologies, Аппаратное ускорение шифрования AES, наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX 2.0
	шт
	5

	12
	Материнская плата ASUS PRIME H310M-R R2.0 
(или эквивалент)
	1. Процессор
Socket: LGA1151v2
Поддерживаемые процессоры: Intel Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron
Поддержка многоядерных процессоров: есть
2. Чипсет
Чипсет: Intel H310
BIOS: AMI
Поддержка EFI: есть
3. Память
Память: DDR4 DIMM, 2133/2400/2666 МГц
Количество слотов памяти: не менее 2
Поддержка двухканального режима: есть
Максимальный объем памяти: не менее 32 Гб
4. Дисковые контроллеры
IDE: нет
Количество разъемов SATA 6 Гбит/с: не менее 4
5. Слоты расширения
Слоты расширения: не менее 1xPCI-E x16, не менее 2xPCI-E x1
Поддержка PCI Express 2.0: есть
Поддержка PCI Express 3.0: есть
6. Аудио/видео
Звук: 7.1CH, HDA
7. Сеть
Ethernet не менее 1000 Мбит/с
8. Подключение
Наличие интерфейсов не менее 10 USB, из них не менее 4 USB 3.0 (не менее 2 на задней панели), не менее 6 USB 2.0 (не менее 2 на задней панели), не менее 1хD-Sub, не менее 1хDVI, не менее 1хHDMI, не менее 1хEthernet, не менее 1хPS/2 (клавиатура), не менее 1хPS/2 (мышь)
  Основной разъем питания: 24-pin
Разъем питания процессора: 4-pin
9. Дополнительные параметры
Форм-фактор: microATX
В комплекте: Заглушка тыловых портов корпуса, не менее 2 кабеля SATA
	шт
	16

	13
	Материнская плата 

	1. Процессор
Socket: LGA1151v2
Поддерживаемые процессоры: Intel Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron
Поддержка многоядерных процессоров: есть
2. Чипсет
Чипсет: Intel B360 или В365
BIOS: AMI
Поддержка EFI: есть
3. Память
Память: DDR4 DIMM, 2133/2400/2666 МГц
Количество слотов памяти: не менее 2
Поддержка двухканального режима: есть
Максимальный объем памяти: не менее 32 Гб
4. Дисковые контроллеры
IDE: нет
Количество разъемов SATA  6 Гбит/с: не менее 6
Разъемов M.2: не менее 1
5. Слоты расширения
Слоты расширения: не менее 1xPCI-E x16, не менее 2xPCI-E x1
Поддержка PCI Express 2.0: есть
Поддержка PCI Express 3.0: есть
6. Аудио/видео
Звук: 7.1CH, HDA
7. Сеть
Ethernet: не менее 1000 Мбит/с
8. Подключение
Наличие интерфейсов: не менее 12 USB, из них не менее 6 USB 3.1 (не менее 4 на задней панели), не менее 6 USB 2.0 (не менее 2 на задней панели), не менее 1хD-Sub, не менее 1хDVI, не менее 1хEthernet, не менее 1хPS/2
Основной разъем питания: 24-pin
Разъем питания процессора: 8-pin
9. Дополнительные параметры
Форм-фактор: microATX
В комплекте: Заглушка тыловых портов корпуса, не менее 2 кабеля SATA
	шт
	5

	14
	Кулер для процессора 
	Назначение: для процессора
Socket: LGA1150/1151/1155/1156
Совместимость: Intel Core i7/i5/i3 / Pentium G
Количество вентиляторов: 1
Размеры вентилятора (ДхШхВ): не менее 80x80x15 мм
Скорость вращения: от 800 до 3200 об/мин
Уровень шума: не более 37 дБ
Тип подшипника: гидродинамический
Материал радиатора: алюминий
Питание: коннектор МП 4-pin
	шт
	5

	15
	Компьютерный корпус 
	1. Форм-фактор и размеры
Форм-фактор: mATX
Максимальная длина видеокарты: не более 350 мм
Габариты (ШхВхГ): не более 173x368x380 мм
2. Конструкция
Материал корпуса: сталь
Толщина стенок: не менее 0.5 мм
Число внешних отсеков 5,25": не менее 2 
Число внешних отсеков 3,5": не менее 1
Число внутренних отсеков 3,5": не менее 3
Порты USB 2.0 на передней панели: не менее 2
Порты USB 3.0 на передней панели: не менее 2
  Аудиоразъем на передней панели: Да
3. Дополнительно
Расположение блока питания: в верхней части корпуса
	шт
	26

	16
	Видеокарта

	Графический процессор: NVIDIA® GeForce® GTX 1660 SUPER или эквивалент
Интерфейс: PCI Express x16 3.0
Количество ядер: не менее 1408
Частота ядра(Boost): не менее 1785 МГц
Частота памяти: не менее 14 Гбит/с
Память: не менее 6 Гб GDDR6
Интерфейс памяти: не менее 192 бит
Выходы: DisplayPort x 1 (v1.4) / HDMI 2.0b x 1 / DL-DVI-D x 1
Потребляемая мощность: не более 125 Вт
Коннекторы питания: 8-pin x 1
Максимальное цифровое разрешение: 7680х4320
Подключение дисплеев: не менее 3
Поддержка технологий: DIRECTX 12API, OPENGL 4,5, HDCP 2,2, VR, G-SYNC
	шт
	5

	17
	Внешний жесткий диск Seagate Portable HDD 1Tb
Expansion STEA1000400 (или эквивалент)
	Тип диска: по исполнению портативный
Тип диска: HDD
Форм –фактор диска 2,5”
Объем накопителя: не менее 1 Tб
Буферная память: не менее 64 Мб
Скорость вращения шпинделя: не менее 5400 об/мин
Интерфейс подключение к ПК: не менее USB3.0
Электропитание: USB
	шт
	5

	18
	Мышь A4Tech N-360-1 
(или эквивалент)
	Тип сенсора: оптический
Тип подключения: проводная
Длина кабеля: не менее 1,5м
Модель сенсора: V-Track
Кол-во кнопок не менее 3-х включая колесико
Разрешение сенсора: не менее 1000dpi
Интерфейс: USB 2.0
Размеры: не менее 63х37х103см
Вес: не менее 100г не более 110г
	шт
	40

	19
	Кулер для процессора 
	Назначение: для процессора
Socket: LGA1150/1151/1155/1156
Совместимость: Intel Core i7/i5/i3 / Pentium G
Количество вентиляторов: 1
Размеры вентилятора: (ДхШхВ) не менее 80x80x15 мм
[bookmark: _GoBack]Скорость вращения: от 1200 до 2800 об/мин
Уровень шума: не более 28 дБ 
Воздушный поток: от 0,54 до 1,29 м3/мин
Тип подшипника: гидравлический 
Материал радиатора: алюминий
Тип коннектора 4-pin, ШИМ
	шт
	6

	20
	Комплект Genius KB-8000X беспроводной (или эквивалент)
	1. Общие характеристики:
Комплектация: клавиатура и мышь
Назначение: настольный компьютер
Тип беспроводной связи: радиоканал
Интерфейс подключения: USB
2. Клавиатура:
Конструкция: классическая
Цифровой блок: есть
Тип мембранная
Беспроводная связь: есть
Количество клавиш: не менее 104
Габариты: не менее 46 x 17.2 x 2.9см
3. Мышь:
Тип: оптическая светодиодная
Беспроводная связь: есть
Колесо прокрутки: есть
Количество клавиш: не менее 3 включая колесо
Разрешение оптического сенсора: не менее 1200 dpi
Габариты: не менее 10.4 x 6.1 x 3.9см
	шт
	5 



Товары позиций № 5,10,12 должны иметь взаимную совместимость и функционировать друг с другом.
Товары позиций № 5,11,13 должны иметь взаимную совместимость и функционировать друг с другом.
Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным требованиям, обязательным правилам, стандартам нормативной, технической и иной документации, действующим на территории РФ.
Поставка Товара осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Договора. Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, уд. Суворова, д. 26.
Товар должен сопровождается гарантийным талоном, руководством по эксплуатации (на русском языке).
Комплектация Товара в соответствии с руководством по эксплуатации.
Приемка товаров проводится по количеству, качеству, комплектности и упаковке.
Все товары должны быть заводской сборки, новыми, не бывшими в эксплуатации, не прошедшими восстановление и не собранными из восстановленных компонентов или замены запасных частей.
Гарантийные сроки на Товары позиции № 1,2,3 должны составлять не менее 60 (Шестидесяти) месяцев с даты подписания товарной накладной.
Гарантийные сроки на Товары в других пунктах – не менее чем 1 (один) год с даты подписания товарной накладной.
Упаковка Товара должна быть завода-изготовителя, без повреждений и нарушений целостности. Упаковка поставляемого Товара должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении.
6

